Отправить по факсу +7 8692 54-51-13 или e-mail: zavod-molot@hotmail.com
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____
для рационального подбора насосов шахтного водоотлива
Полное наименование заказчика

_______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес  (тел., факс, e-mail, сайт):

_______________________________________________________________________________________________________
ФИО вед. специалиста, отв. за эксплуатацию и его контактные данные (тел., e-mail)
_______________________________________________________________________________________________________

Для рационального подбора насоса укажите,  следующие данные (при выборе – подчеркнуть нужный ответ):

1.Вода

Температура,  С ………….
Содержание песка,  г/ м3  ………Водородный показатель рН ………….

                 Развернутый химический анализ прилагается          ДА   /   НЕТ

2.Ствол шахты
Внутренний диаметр ствола,  мм ………….
Приток Q, м3 /час ………….  Макс. приток Q, м3 /час ………..

Уровень воды от уровня земли:

КРИТИЧЕСКИЙ (ПОУВ) минимально допустимый уровень подземных вод, исключающий возможность фильтрации (прорыва) шахтных вод на соседние добывающие предприятия, а также излива подземных вод на поверхность с подтоплением пониженных участков рельефа, подвалов домов, колодцев и т.д.
Нк, м ………………………………………….


статический (без откачки) Нс, м ………     динамический Нд, м ………при откачке Q, м3 /час…......

Глубина ствола (скважины) Т, м ………….
Глубина установки насосного агрегата Н, м …………
.

3. Требуемая производительность системы водоотлива (рассчитывается заводом изготовителем или специализированной проектной организацией):


суточная Qс,  м3 /сут …………. 
пиковая Qп, м3 /час …………. в течение …………. Часов

4. Параметры трубопроводной сети:
Высота верхней точки трубы Н1, м ………Диаметр напорной трубы (если есть в наличии) , мм …………….


Общая длина напорной трубы от насосного агрегата до точки отбора воды, м ………….


Материал трубы (подчеркнуть):

· Сталь

· Пластик

· Другой (указать, какой) ………….………….


Срок  эксплуатации  труб (подчеркнуть)

· До 1 года

· 1 – 3 года

· 3 – 5 лет

· более 5 лет

5. Состав трубопроводной арматуры

	Наименование
	Кол.
	Наименование
	Кол.

	Задвижка
	
	Колено 90
	

	Клапан обратный
	
	Тройник с проходом в сторону
	

	Тройник с проходом в прям. направл.
	
	
	


6. Тип установки (подчеркнуть):

· Свободный выход воды над уровнем земли.

· Подача воды в расположенный сверху бак

· Подача воды в емкость под давлением

7. Электропитание
Тип (подчеркнуть):

· 3х-фазное


· однофазное


Рабочее напряжение в сети, В…………….


Частота тока, Гц ………….

8. Способ управления (нужное подчеркнуть):

· Ручное управление

· Автоматическое (запуск от датчиков уровня или давления)

· Устройство плавного пуска
9. Климатическое исполнение (нужное подчеркнуть)
· исполнение У1 - от минус 40 °С до плюс 40 °С; 

· исполнение ХЛ1 - от минус 60 °С до плюс 40 °

 Расстояние от устья скважины (ствола) до места установки станции управления, м ………………..
10. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

	Отметить потребность

Да/нет
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание (данные о существующем на водоотливе оборудовании)

	
	Хомуты для крепления кабеля (удерживающие вертикальную нагрузку на кабель) 
	шт.
	
	

	
	Муфта  для соединения выводных концов электродвигателя и силового кабеля 
	шт.
	
	

	
	Хомут монтажный для насосного агрегата
	шт.
	
	

	
	ЗИП 
	к-т
	
	

	
	Датчик уровня (верхнего, нижнего)
	шт.
	
	

	
	Сигнальный кабель для датчиков уровня
	м
	
	

	
	Быстро разъемные соединения напорных труб
	шт.
	
	

	
	Манометр 
	шт.
	
	

	
	Расходомер 
	шт.
	
	

	
	Устройство для заливки
	шт.
	
	

	
	Станция управления 

	шт.
	
	 

	
	Трансформатор 


	шт.
	
	 

	
	Кабель силовой для питания насосного агрегата


	 м
	 
	 


Должность ___________________________________ ФИО ___________________________________________

М.П.







Дата:

